
 

HPE FlexNetwork 10504 Switch
Chassis - Switch

an Rack montierbar - wieder auf den Markt gebracht

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. JC613A

Beschreibung
HPE FlexNetwork 10504 Switch Chassis - Switch - an Rack montierbar - wieder
auf den Markt gebracht 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HPE FlexNetwork 10504 Switch Chassis - Switch - an Rack montierbar

Gerätetyp Switch

Gehäusetyp An Rack montierbar 8U

Untertyp 100 Gigabit Ethernet

Leistungsmerkmale Lüftereinschub

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44 cm x 66 cm x 35.3 cm

Gewicht 38.7 kg

Preistyp Wieder auf den Markt gebracht

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Switch

Gehäusetyp An Rack montierbar 8U

Untertyp 100 Gigabit Ethernet

Leistungsmerkmale Lüftereinschub

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze 10 (gesamt)/ 10 (frei) x Erweiterungssteckplatz

Installierte Module (Max. Anz.) 0 (installiert) / 10 (Max)

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Installierte Anzahl 0 (installiert) / 4 (Max)

Verschiedenes

Rackmontagesatz Mitgeliefert



 

Produktzertifizierungen FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC
61000-3-3, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-
4-5, EN 61000-4-11, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC
60950-1, WEEE, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1, EN 300 386

Preistyp Wieder auf den Markt gebracht

Maße und Gewicht

Breite 44 cm

Tiefe 66 cm

Höhe 35.3 cm

Gewicht 38.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 95 % (nicht kondensierend)
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