
 

HPE X150 - QSFP28 Empfängermodul -
100 Gigabit Ethernet

100GBase-ESR4 - bis zu 300 m - für FlexFabric 12908E 5.0Tbps -
12916E 10 - 5710 24 - 5710 48 - 5945 32QSFP28 - 59XX 2-slot

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. JH672A

EAN/UPC 0190017142012

 

Beschreibung

HPE X150 - QSFP28 Empfängermodul - 100 Gigabit Ethernet - 100GBase-ESR4 - bis zu 300 m - für FlexFabric 12908E
5.0Tbps, 12916E 10, 5710 24, 5710 48, 5945 32QSFP28, 59XX 2-slot 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HPE X150 - QSFP28 Empfängermodul - 100 Gigabit Ethernet

Gerätetyp QSFP28 Empfängermodul

Formfaktor Plug-in-Modul

Verdrahtungstyp 100GBase-ESR4

Datenübertragungsrate 100 Gbps

Data Link Protocol 100 Gigabit Ethernet

Maximaler
Übertragungsbereich

300 m

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

1.8 cm x 12.7 cm x 1.3 cm

Gewicht 49.9 g

Entwickelt für FlexFabric 12900E 48, 12901, 12902, 12904, 12904E 7.2Tbps, 12908, 12908E 14, 12908E
5.0Tbps, 12916, 12916E 10, 12916E 43, 5710 24, 5710 48, 5940 2-slot, 5940 32, 5940 48,
5940 4-slot, 5945 2-slot, 5945 32QSFP28, 5945 48SFP28, 5945 4-slot

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp QSFP28 Empfängermodul

Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 100GBase-ESR4

Data Link Protocol 100 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate 100 Gbps
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Maximaler
Übertragungsbereich

300 m

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 100GBase-ESR4

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.8 cm

Tiefe 12.7 cm

Höhe 1.3 cm

Gewicht 49.9 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - 30 Tage

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für HPE FlexFabric 12900E 48-port 1/10GbE SFP+ 2-port 100GbE QSFP28 HB Module, 12900E 48-
port 40GbE QSFP+ HB Module, 12901E Switch Chassis, 12902E Switch Chassis, 12904E 7.2Tbps
Type H Fabric Module, 12904E Switch Chassis, 12908E 14.4Tbps Type H Fabric Module, 12908E
5.0Tbps Type F Fabric Module, 12908E Switch Chassis, 12916E 10.0Tbps Type F Fabric Module,
12916E 43.2Tbps Type H Fabric Module, 12916E Switch Chassis, 12916E Type H Fabric Module,
5710 24SFP+ 6QS+/2QS28, 5710 24XGT 6QSFP+ or 2QSFP28, 5710 48SFP+ 6QS+/2QS28, 5710
48XGT 6QS+/2QS28, 5940 2-slot, 5940 32QSFP+, 5940 48SFP+ 6QSFP+, 5940 48SFP+
6QSFP28, 5940 48XGT 6QSFP+, 5940 48XGT 6QSFP28, 5940 4-slot, 5945 2-slot, 5945
32QSFP28, 5945 48SFP28 8QSFP28, 5945 4-slot

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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